
中身工程 表紙工程

絵本の中身が１冊分ずつ
機械を流れて、
ページ順に重ねていきます。

丁　合

絵本の中身を糸で綴じます。
・中綴じ・キャラコ貼り・折り

ミ シ ン

ミシンをかけた絵本の中身の
背は厚くなるので、
縫った部分を圧搾してならし
均一の厚さにします。

圧　搾

絵本の中身を正確に断裁します。
・三方を断裁
・2丁、3丁製本は
  この段階で断裁する

化粧断ち

印刷された紙を確認しながら
断裁サイズにあわせて
断裁を行います。

断　裁

絵本の表紙を貼ります。
・チップボール発注→柳瀬紙工
・PP加工→永光舎、太陽堂

表紙貼り

（くるみに続く）

清美堂作業フロー



出　荷

別々で作業した
絵本の表紙と中身を
付け（くるみ）ます。

く る み

絵本の表紙に溝入れをし
表紙と中身を圧着させます。

上製イチョウ入れ

絵本が外側に反れないよう
プレスをかけて開きを
抑えます。

プ レ ス

絵本にバーコードシールを
貼ります。

バーコードシール貼り

絵本一冊一冊を手作業で
丁寧に検品します。

検　品

カバーをかけてオビを巻いて
売上カードを差し込みます。

トライオート

手作業で丁寧に放送して
パレットへ

包　装


